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DECRETO 26 giugno 2009.

Linee guida nazionali per la certpcazione energetica degl
ediPci.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLAMBIENTE
E DELLATUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

E
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo

del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento e
getico nell’edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
successive moBche ed integrazioni, recante attuazid
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento ene
tico nell’edilizia;

Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 20(
n. 192, e in particolare:

I'art. 4, comma 1, che prevede che con uno o
decreti sono deniti i criteri generali concernenti le mg
todologie di calcolo e i requisiti minimbknalizzati al
contenimento dei consumi energetici e al raggiungime
degli obiettivi dell'art. 1, per la progettazione o la ristr
turazione di edici ed impianti termici, per l'installazio
ne, I'esercizio, manutenzione e ispezione dei mede
impianti nonché i requisiti professionali ed i criteri
accreditamento per assicurare la deedizione e l'indi-
pendenza degli esperti o degli organismi a chdafe la
certibcazione energetica degli &di e l'ispezione degl
impianti di climatizzazione;

I'art. 6, comma 9, che dispone I'emanazione di
nee guida nazionali per la céxtazione energetica deg
edipci, da parte del Ministro dello sviluppo economico
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
territorio e del mare e con il Ministro delle infrastruttu
d’intesa con la Conferenza Uwata e sentito il CNCU;

lart. 9, comma 1, che, fermo restando il rispettd-
l'art. 17, assegna alle Regioni e alle Provincermame di
Trento e Bolzano I'attuazione delle disposiziomiligéPcien-
Za energetica contenute nel medesimo decretodtgisl

I'art. 5, comma 1, concernente iniziative di racco
concertazione e cooperazione, tra lo Stato, le Regic
gli enti locali, per I'attuazione dei decreti di cui all’art.
comma 1, anche con il supporto del’lENEA e del CN
Pnalizzate a favorire l'integrazione della questione e
getica e ambientale nelle diverse politiche di settore, a

grazioni, concernente le modalita di meck degli alle-
gati al medesimo decreto legislativo;

Visto il parere del Consiglio di Stato in merito al de-
creto attuativo di cui all'art. 4, comma 1, lettefeeb),
espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 12 maggio 2008, che rileva la pertinen-
za di modPca degli allegati al decreto legislativo 19 ago-
sto 2005, n. 192, attraverso un decreto ministeriale e sug-
gerisce I'utilizzo del presente atto;

Ritenuto di accogliere le indicazioni fornite dal Consi-
glio di Stato;

Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernenteltéEnza
degli usiPnali dell’'energia e i servizi energetici e recante
abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

L oVisto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di
tuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in parti-
Colare il comma 6 dell’art. 18;

Visti i due decreti del Ministro delle attivita produttive
'df concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
rritorio 20 luglio 2004 recanti, rispettivamente, «Nuova
Yhdividuazione degli obiettivi quantitativi per I'incremen-
to dell’efbcienza energetica negli ushali ai sensi del-
DFart. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79», e «Nuova individuazione degli obiettivi quanti-
gitivi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle
»fonti rinnovabili di cui all’art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164», e successive Ipodi
srifee ed integrazioni;
ut- Acquisito il parere del Consiglio nazionale conatmori
- ed utenti (CNCU), reso nella seduta del 12 dicer2bf¥;

SIMconsiderato che I'emanazione del presente decreto &

dunzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/
CE, e in particolare dell'art. 7, e che, in proposito, la
Commissione europea gia il 18 ottobre 2006 ha avviato la
procedura di messa in mora nei confronti della Repubbli-
ca italiana, ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE (procedu-

Lra di infrazione 2006/2378);

li Considerato che, il decreto legislativo 19 agosto 2005,

. 192, e successive mbdhe ed integrazionipssa in
algo giorni, decorrenti dal 9 ottobre 2005, il termine per
I®'emanazione del presente provvedimento;

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenzdrcatia
nella seduta del 20 marzo 2008;

C

n

Decreta:
Art. 1.
Finalita e ambito di intervento

rdo
ni e
4!

IR, 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, e dell'&t.comma 1,
hélel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192erelgb-
qwglita di cui all'art. 1 del medesimo decreto l&giso, per

luppare e quadlicare servizi energetici di pubblica utilit
a sviluppare un sistema per una applicazione integra

aUna applicazione omogenea, coordinata ed immedstam
de@perativa della cercazione energetica degli &di su

omogenea della normativa su tutto il territorio nazionalltto il territorio nazionale, il presente decrdpnisce:

minimizzando I'impatto e i costi di queste attivita sugli

utentiPnali e a predisporre progetti mirati;

Visto il comma 4, dell'art. 16, decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 192, e successive ot ed inte

_a) le Linee guida nazionali per la céxtazione ener-
getica degli edici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e coope-

razione tra lo Stato e le regioni.
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Art. 2.
Débnizioni

~ 1. Aibni del presente decreto con decreto legisla
si intende il decreto Iedq!slatlvo 19 agosto 2005, n. 19
successive mobche ed integrazioni.

2. Ai bni del presente decreto si applicano lerdeio-
ni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativ:
successive mobtche ed integrazioni e l'ulteriore idii-
zione di cui al comma seguente.

3. Singole unita immobiliari, a@Pni del presente de
creto si intende l'insieme di uno o piu locali preordir
to come autonomo appartamento e destinato ad allg
nell’'ambito di un edpcio, di qualsiasi tiBoIogia edilizia
comprendente almeno due unita immobiliari. E assim
alla singola unita immobiliare I'unita commerciale o
tigianale o direzionale appartenente ad utr@dicon le
predette caratteristiche.

Art. 3.

Linee guida nazionali per la cdptiazione
energetica degli edri

1. Albne di garantire la promozione di adeguati live
di qualita dei servizi di ceftcazione, assicurare la fru
bilita, la diffusione e una crescente comparabilita d
certibcazioni energetiche sull’intero territorio nazion
in conformita alla direttiva 2002/91/CE, promuove
altresi la tutela degli interessi degli utenti, sono ripor
in allegato A le Linee guida nazionali per la dectizione
energetica degli edti, di seguito Linee guida.

2. Formano parte integrante delle Linee guida gli
gatil, 2,3,4,5,6e7.

3. Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislatiiermo
restando quanto disposto dal commab, le disposi
contenute nelle Linee guida si applicano per léorege
province autonome che non abbiano ancora provvedu
adottare propri strumenti di cévtiazione energetica de
edibci in applicazione della direttiva 2002/91/CE e
mungue sino alla data di entrata in vigore dei @itedtru-
menti regionali di certicazione energetica degli &di.

4. Nel disciplinare il sistema di cdptiazione energeti
ca degli edbpci le regioni e le province autonome, nel
spetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunital
nonché dei principi fondamentali desumibili dal decr
legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono co
degli elementi essenziali di cui all'art. 4.

5. Ai bni del comma 1, le regioni e le province auto
me che alla data del presente decreto abbiano gia pr
duto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adott
misure atte a favorire un graduale ravvicinamento
propri strumenti regionali di ceAtazione energetica d
gli edibci alle Linee guida. Le regioni e le province au
nome provvedono Bhché sia assicurata la coerenza
loro provvedimenti con i contenuti dell’art. 4.

Art. 4.

Elementi essenziali del sistema
di certibcazione energetica degli ¢di

1. Sono elementi essenziali del sistema dikeEatio-
ne degli edbci, desumibili dalle Linee guida di cui all'a
legato A:

a) i dati informativi che debbono essere conter

relativi all'efbcienza energetica dell'deliio, i valori

vigenti a norma di legge, | valori di riferimento o clas-

si prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e
tivaffrontare la prestazione energetica delkeib in forma
2sigtetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le racco-

mandazioni in merito agli interventi piu si¢peativi ed

economicamente convenienti per il miglioramento della
y predetta prestazione;

b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quel-
le sviluppate in ambito europeo e nazionale;

N c) le metodologie di calcolo della prestazione ener-
]%iéica degli edici, compresi i metodi sempitatiPnaliz-

a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto
i£gnto delle norme di riferimento.

ar- 2. Sono elementi essenziali del sistema di leeat
zione degli edpci i requisiti professionali e i criteri per
assicurare la qudidcazione e I'indipendenza dei soggetti
preposti alla certicazione energetica degli &di desu-
mibili dal decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 4, comma 1, letterg) del decreto legislativo;

~ 3. Sono elementi essenziali del sistema di leeatzio-
2lhe degli edpci, desumibili dall’art. 6:

I- a) la validita temporale massima dell’attestato;

elle L . .

le b) le prescrizioni relative all’aggiornamento dell’at-
dtgstato in relazione ad ogni intervento che migliori la pre-
Sftazione energetica dell’édtiio o ad ogni operazione di
controllo che accerti il degrado della prestazione medesi-

ma, di entita sigircativa.

lle-
Art. 5.
io Coordinamento tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano
0

i 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo,
an merito all’attivazione di tutti i meccanismi di raccordo,
concertazione e cooperazione tra lo Stato, le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, &
istituito un Tavolo di confronto e coordinamento presso il
Ministero degli affari regionali e delle autonomie locali,
igon la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri dello

iluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e

I'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
regioni, province e comuni, con il supporto del CNR, del
CTI, dellENEA, del CNCU, dell'lstituto per I'innova-
iane e trasparenza degli appalti e la contabilita ambien-
(ITACA) e del Comitato Ecolabel.

dei2. Con successivo decreto del Ministero dellougpyb

-economico d'intesa con i Ministeri degli affari regali e

adelle autonomie locali, delle infrastrutture e ttasporti,

deél'ambiente e della tutela del territorio e dedna e la
Conferenza uibcata sono denite composizione e moda-
lita operative del Tavolo di confronto e coordinauteedi
cui al comma 1.

3. Sono obiettivi e compiti del Tavolo di confronto e
coordinamento di cui al comma 1:

a) il monitoraggio dell'applicazione della normativa
sulla certibcazione energetica degli &di Pnalizzato a
-garantire le piu dfcaci modalita di trasferimento delle in-
formazioni nei confronti degli acquirenti e dei conduttori
nutegli immobili e alla massima diffusione e omogeneizza-

nell'attestato di cericazione energetica, compresi i d

attione delle procedure sul territorio nazionale;
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b) il confronto e lo scambio di esperienze a supp
della predisposizione dei programmi di cui al commz
bis dell'art. 9, del decreto legislativo;

c) la formulazione di proposte per la realizzazidng
un sistema informativo regionale e nazionale, everi-
sca la raccolta di dati, in materia di dectizione energeti
ca e di controllo per I'éfcienza energetica degli &di;

d) la formulazione di proposte per I'adeguame
delle disposizioni normative vigenti;

e) la formulazione di proposte per lo sviluppo di i
Ziative coordinate di informazione dei cittadini favoren
lo scambio di strumenti e I'ottimizzazione delle riso
disponibili;

f) valutazione dei costi di mercato e delle condizi
di accesso al servizio di cdvtiazione energetica ded
edipbci, sentiti i Consigli nazionali dei professionisti;

g) la formulazione di proposte inerenti lo s

luppo di certibcazioni e marchi volontari di qualita

energetico-ambientale;

_ . h) le proposte volte ad assicurare la piu ampia f
blicita delle condizioni di svolgimento del servizio
certiPcazione;

_1) la promozione del ravvicinamento degli strume
regionali di certpcazione energetica degli &di alle Li-
nee guida, di cui all'art. 3, comma 5.

Art. 6.
Disposizionbnali

1. Gli attestati di cekcazione hanno una validit
temporale massima di dieci anni, ai sensi del comn
dell'art. 6 del decreto legislativo. Tale validita non vie
inpciata dall’emanazione di provvedimenti di aggior
mento del presente decreto e/o introduttivi della leeati
zione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esem
bcativo, la climatizzazione estiva e I'illuminazione.

2. Lavalidita massima dell’attestato di cectizione di
un edpcio, di cui al comma 1, € confermata solo se s
rispettate le prescrizioni normative vigenti per le opé
zioni di controllo di elbcienza energetica, compreso
eventuali conseguenze di adeguamento, degli Impiar,
climatizzazione asserviti agli é=ii, ai sensi dell’art. 7
comma 1, del decreto legislativo. Nel caso di man
rispetto delle predette disposizioni I'attestato di besdt
zione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a ¢
lo in cui € prevista la prima scadenza non rispettata p
predette operazioni di controllo dirgfienza energetica.

3. Ai bni del comma 2, i libretti di impianto o di cer&g
di cui all’'art. 11, comma 9, del decreto del Prestd della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono allegeadrigi-
nale o in copia, all'attestato di céxtazione energetica.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legisl
vo l'attestato di cericazione energetica € aggiornato
ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantis
co, che modbca la prestazione energetica dellaio
nei termini seguenti:

~a)ad ogniintervento migliorativo della prestaz@mer-|
getica a seguito di interventi di riquadiazione che riguardi
no almeno Il 25% della supgagie esterna dellimmobile;

b) ad ogni intervento migliorativo della prestazio
energetica a seguito di interventi di rigtrazione de-
gli impianti di climatizzazione e di produzione di acq

pipooduzione con rendimenti piu alti di almeno 5 punti per-
1 8entuali rispetto ai sistemi preesistenti;

c¢) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica
> 0 di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo
restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la
L prestazione energetica dell’edio;

d) facoltativo in tutti gli altri casi.

Nnto 5. In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbi-
nati ad un uso etiente dell'energia previsti in attuazio-
nine dell’'art. 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
do. 387, l'indice di prestazione energetica, su cui deter-
rs@inare la riduzione per accedere al premio, si determina
esclusivamente con il metodo di calcolo di progetto di cui

of| Paragrafo 5.1, delle Linee guida di cui all'art. 3.

li 6. Ledisposizionidicuial presente decretcseiai allega-
ti sono modpcate e integrate con la medesima procedura.

I- Art. 7.

Modbca allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005,
ub- . 192, e successive mbche ed integrazioni

di 1. All' allegato A, del decreto legislativo, sono appor-
tate le seguenti modche:

nti a) nei commi 31 e 32, le parole: «I'equivalenza 9MJ
= 1kWh,», sono sostituite con le parole: «il valore di rife-
rimento per la conversione tra kWh elettrici e MBrieo
con provvedimento dell’Autorita per I'energia elettrica
e il gas, albne di tener conto dell'etienza media di
produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi
aggiornamenti.»;

a b) nei commi 16 e 17 la parola. «consumo» € sosti-
adita da: «fabbisogno».

N€ 2.1 contenuti dell'allegato M, al decreto legislativo,
'&ono integralmente sostituiti da quelli dell’allegato B, al
resente decreto.

PU- 3. Alla letterad), del comma 1, dell'allegato H, del
decreto legislativo, le parole da: «90+2logPn» a «espres-
sa in kW», sono sostituite con le se%uenti: «X+2 log Pn;
odove log Pn é il logaritmo in base 10 della potenza utile
rraominale del singolo generatore, espressa in kW, ed X
Igale 90 per le caldaie a condensazione, e vale 88 per tutte
tlelaltre tipologie di caldaie.».

Art. 8.
Coperturabnanziaria

cato

uel-

‘er |eL. All'attuazione del presente decreto si provvede con
le risorse umandpnanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi 0 maggiori oneri per la
Pnanza pubblica.

Roma, 26 giugno 2009

ati- Il Ministro
ad dello sviluppo economico
ti- SajoLA

Il Ministro delllambiente
e della tutela del territorio
e del mare
PrEsTIGIACOMO

ne

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

ua

calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistem

10 _k

i di

MATTEOLI
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ALLEGATO A
(articolo 3, comma 1)

Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici
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1. Finalita

Le presenti Linee guida definiscono un sistemaediificazione energetica degli edifici in

grado di:

a. fornire informazioni sulla qualita energetica degli immobili e strumenthéira ed
immediata comprensione:

- per la valutazione della convenienza economica alizeare interventi di
riqualificazione energetica delle abitazioni.

- per acquisti e locazioni di immobili che tengano adeguatamente cont@dstazione
energetica degli edifici;

b. contribuire ad una applicazione omogenea delttficazione energetica degli edifici
coerente con la direttiva 2002/91/CE e con i pghdesumibili dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, di seguito nominato decregslkgivo, attraverso la definizione di
una procedura nazionale che comprenda:

- l'indicazione di un sistema di classificazione liegifici;

- llindividuazione di metodologie di calcolo dellagstazione energetica utilizzabili in
modo alternativo in relazione alle caratteristiche dell'edificio e iaklld di
approfondimento richiesto;

- la disponibilita di metodi semplificati che minimizzino gli oneri a carico dei cittadi

Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislative Hisposizioni contenute nelle Linee
guida si applicano per le regioni e province auteoche non abbiano ancora
provveduto ad adottare propri strumenti di cerifione energetica degli edifici in
applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunsjne alla data di entrata in vigore dei
predetti strumenti regionali di certificazione energetiegli edifici.

Nel disciplinare il sistema di certificazione energetidegli edifici le regioni e le
province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’'ordinamento comunitario
nonché dei principi fondamentali desumibili dal dgorlegislativo e dalla direttiva
2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali neltseigdicati:

a) i dati informativi che debbono essere contenuti’atidstato di certificazione
energetica, compresi i dati relativi all'efficienza energetica defl@dj i valori
vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali cheentano
ai cittadini di valutare e raffrontare la prestamoenergetica dell’edificio in forma
sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazionirito agi
interventi piu significativi ed economicamente cameati per il miglioramento della
predetta prestazione;

b) le norme tecniche di riferimento, conformi a deedviluppate in ambito europeo e
nazionale;

¢) le metodologie di calcolo della prestazione en@gelegli edifici, compresi i metodi
semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri @rico dei cittadini, tenuto conto
delle norme di riferimento;

d) irequisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e pamtienza dei
soggetti preposti alla certificazione energetica degli@dif

e) la validita temporale massima dell’attestato;

f) le prescrizioni relative all’aggiornamento deltedtato in relazione ad ogni
intervento che migliori la prestazione energeticiledtficio o ad ogni operazione di
controllo che accerti il degrado della prestazione medesineatita significativa.
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Ai fini di una applicazione omogenea della certificme energetica, come precedentemente
detto, le regioni e le province autonome che altaddel presente decreto abbiano gia
provveduto al recepimento della direttiva 2002/®./&dottano misure atte a favorire un
graduale ravvicinamento dei propri strumenti regioda certificazione energetica degli
edifici alle presenti Linee guida. Le regioni e l®yince autonome provvedono affinché sia
assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con gli elementi essentzizliadle lettere da

a) af).

2. Campo di applicazione

Ai sensi del decreto legislativo la certificaziomeergetica si applica a tutti gli edifici delle
categorie di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblicgdioal993, n.
412, indipendentemente dalla presenza o0 meno di uno o piu impianti tecnidtasplite

od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui € previsaicdlo delle
prestazioni.

Si sottolinea che tra le categorie predette nonrdant box, cantine, autorimesse, parcheggi
multipiano, depositi, strutture stagionali a proteeialegli impianti sportivi, ecc. se non
limitatamente alle porzioni eventualmente adibdeufici e assimilabili, purché scorporabili
agli effetti dell'isolamento termico.

Specifiche indicazioni per i calcolo della prestaeicenergetica di edifici non dotati di
impianto di climatizzazione invernale e/o di produe di acqua calda sanitaria sono
riportate nell’allegato 1.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono parizdi immobile adibite ad usi diversi
(residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicéenpossibile trattare separatamente le
diverse zone termiche, I'edificio & valutato e slfisato in base alla destinazione d’'uso
prevalente in termini di volume riscaldato.

3. Prestazione energetica degli edifici
La prestazione energetica complessiva dell’edificioespressa attraverso l'indice di
prestazione energetica globale EPgl.

EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPIll

dove:
EPi: é lindice di prestazione energetica peflilmatizzazione invernale;

EPacs: I'indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua catdaiaani
Epe: I'indice di prestazione energetica per la climatizrezestiva,;
EPill: I'indice di prestazione energetica per I'ifinazione artificiale.

Nel caso di edifici residenziali tutti gli indicoso espressi in kWh/anno.
Nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) glitindici sono espressi
in kWh/mPanno.

Le modalita di calcolo dell’energia primaria e intdbuti delle fonti rinnovabili sono
valutati, nel’'ambito delle metodologie di riferimento nazionali di cupalagrafo 5, con le
modalita disposte ai decreti ministeriali 24 luglg004 e successive modifiche ed
integrazioni, in materia di efficienza energeticavduppo delle fonti rinnovabili”.

L’indice di prestazione energetica globale EPgl tiene conto:

- del fabbisogno di energia primaria per la climatizaae invernale ed estiva, per la
produzione di acqua calda sanitaria e per l'illurnioae artificiale;

- dell’'energia erogata e dell'energia ausiliaria detesni impiantistici, incluso i sistemi
per l'autoproduzione o l'utilizzo di energia.
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Si ricorda che la determinazione dell'indice di gtezione energetica per lilluminazione
degli ambienti & obbligatoria per gli edifici apgarénti alle categorie E. 1, limitatamente a
collegi, conventi, case di pena e caserme, E. 3, E. 4, E. 5, E. 6, e E. 7, di cui all'articolo
3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 19982n

Tuttavia, nella fase di avvio, ai fini della ceitdizione degli edifici, si considerano nelle
presenti Linee guida solamente gli indici di prestazione di energia primaridape
climatizzazione invernale e per la preparazione delliactplda per usi igienici e sanitari.
Inoltre, per la climatizzazione estiva e previstaauvalutazione qualitativa delle
caratteristiche dell'involucro edilizio volte a denere il fabbisogno energetico per
I'erogazione del predetto servizio come definitpatagrafo 6.

Con uno o piu atti successivi, di integrazione aspnte provvedimento, si procede ad
estendere la certificazione a tutti i servizi energetici afferentifitéalj ed eventualmente ad
integrare, ai metodi di valutazione delle prestazienergetiche gia indicati, i metodi a
consuntivo o le valutazioni di esercizio.

4. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica diegdlifici

Sulla base delle finalita, dell'esperienza e delle oopmita offerte dalla certificazione
energetica possono essere usate diverse metodologie di riferimento per la determinazione
della prestazione energetica degli edifici, difféer@er utilizzo e complessita.

Sono pertanto considerati:

1. “Metodo calcolato di progetto”, che prevede &uvazione della prestazione energetica
a partire dai dati di ingresso del progetto enéecgedell’edificio come costruito e dei
sistemi impiantistici a servizio dell'edificio comeealizzati. Questo metodo & di
riferimento per gli edifici di nuova costruzione e per quelli completamente tigatitdi
cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del deordéggislativo, per la predisposizione
dell'attestato di qualificazione energetica e de#tazione tecnica di rispondenza del
progetto alle prescrizioni per il contenimento dei consumi energetici, pre\ssisi del
decreto legislativo, fermo restando le relative flessibilita (vedi i decretiidill'articolo
4, comma 1, lettere a) e b), e I'articolo 8, commi 1 e 2, dektietzgislativo);

2. “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o stand#i, che prevede la valutazione della
prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte
direttamente sull’edificio esistente. In questo casontedalita di approccio possono
essere:

i. mediante procedure di rilievo, anche strumentslill’edificio e/o sui dispositivi
impiantistici effettuate secondo le normative tecaich riferimento, previste dagli
organismi normativi nazionali, europei e internazionali, 0, in mancanzé doteme
dalla letteratura tecnico-scientifica,;

ii. per analogia costruttiva con altri edifici e teisii impiantistici coevi, integrata da
banche dati 0 abachi nazionali, regionali o locali;

iii. sulla base dei principali dati climatici, tipologici, g@etrici ed impiantistici.

Queste metodologie trovano concreta applicazione mnmeiodi di calcolo illustrati al
successivo paragrafo.

5. Metodi di calcolo di riferimento nazionale

A partire dall’'entrata in vigore del presente provagehto, i metodi di cui ai paragrafi 5.1 e
5.2, in relazione ai diversi criteri del precedemp@ragrafo, costituiscono i metodi di
riferimento nazionali per la determinazione della prestezenergetica dell’edificio.

I metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto lljaziano pienamente le metodologie di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del dgarlegislativo. Gli altri metodi riportati al

paragrafo 5.2, rispondono ai requisiti di sempéifione, finalizzati a minimizzare gli oneri a
carico dei richiedenti, conformemente alla disposizdel comma 9, dell’articolo 6, del

decreto legislativo.
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Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di riferimento nazionali (safe
commerciali) devono garantire che i valori deghiigi di prestazione energetica, calcolati
attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di pitl 0 meno il 5%or&pett
corrispondenti parametri determinati con I'applicaid dei pertinenti riferimenti nazionali.
La predetta garanzia e fornita attraverso una verifica éatigaione resa da:
- CTI ed UNI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui afym5.1
e 5.2, punto 1;
- CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al pfsagra
5.2, punti 2 e 3.
Nelle more del rilascio della dichiarazione di aopra, la medesima € sostituita da
autodichiarazione del produttore dello strumentaalcolo, in cui compare il riferimento
della richiesta di verifica e dichiarazione avaazafal predetto soggetto ad uno degli
organismi pubblici nazionali citati.

5.1 Metodo calcolato di progetto

Per il calcolo degli indici di prestazione energetiball’edificio per la climatizzazione

invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calaaitaria (EPacs), attuativo del “Metodo

calcolato di progetto o di calcolo standardizzato” di cui al punto 1 del paragjraiofa

riferimento alle metodologie di calcolo definites@nsi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e

b), del decreto legislativo, e precisamente alle eodella serie UNI/TS 11300 e loro

successive modificazione e integrazioni. Di seguitgpsirtano le norme a oggi disponibili:

a) UNI/TS 11300 — 1 Prestazioni energetiche degli edifici — Pafdeterminazione del
fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climaéizione estiva ed invernale;

b) UNI/TS 11300 — 2 Prestazioni energetiche degli edifici — Paibe&rminazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la cibzazione invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria,

In particolare:

- la norma tecnica di cui alla lettera a) definiscenetodo di calcolo della prestazione
energetica dell’involucro edilizio per il riscaldamentbikraffrescamento;

- la norma tecnica di cui alla lettera b), a partiedla prestazione dell'involucro edilizio,
permette di calcolare la prestazione del sistema edificio-impianti lazioae allo
specifico impianto termico installato. A oggi questorme permettono il calcolo per il
riscaldamento invernale e per la produzione di acgalda sanitaria e non per il
raffrescamento estivo.

Il corrispondente foglio di calcolo, che costituisce il riferimento applicativee daledette

norme, e significativi esempi numerici, sono reperibili sul sito internet délaCpartire

dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Questa procedura € applicabile a tutte le tipologie edilizie degli iedifiavi ed esistenti

indipendentemente dalla loro dimensione.

5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio

Per il calcolo degli indici di prestazione energatidell'edificio per la climatizzazione

invernale (EPi) e per la produzione dell'acqua aadnitaria (EPacs), attuativo del “Metodo

di calcolo da rilievo sull’edificio” di cui al punt2 del paragrafo 4, sono previsti i seguenti

tre livelli di approfondimento.

1. In merito al metodo di cui al punto 2i, per ilaxdo degli indici di prestazione energetic
dell'edificio per la climatizzazione invernale (BRi per la produzione dell’acqua cald
sanitaria (EPacs), si fa riferimento alle normeniglee di cui al paragrafo 5.1 e alle
relative semplificazioni previste per gli edificisistenti. Infatti le predette norme
prevedono, per gli edifici esistenti, modalita di determinazione dei datirittigsc
dell’edificio e degli impianti sotto forma di abachi e tabelle in relagj ad esempio, alle
tipologie e all'anno di costruzione.

Questa procedura €& applicabile a tutte le tipologilizie degli edifici esistenti
indipendentemente dalla loro dimensione.
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2. In merito alla metodologia di cui al punto 2iil g@aragrafo 4, per il calcolo degli indici di
prestazione energetica dell’edificio per la climzéizione invernale (EPi) e peeg |
produzione dellacqua calda sanitaria (EPacs), siftimento al metodo di calcolo
DOCET, predisposto da CNR ed ENEA, sulla base detleme tecniche di cui al
paragrafo 5.1, il cui software applicativo & disipide sui siti internet del CNR e
dellENEA.

Questr?% procedura é applicabile agli edifici reskitdhesistenti con superficie utile firo
3000 nf.

3. In merito alla metodologia di cui al punto Z2iii del paragrafo 4, per ibtakbell'indice di
prestazione energetica dell’edificio per la climztizione invernale (EPi) si utilizza
come riferimento il metodo semplificato di cui all'allegato 2, mentre pemlicolo
dell'indice energetico per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs)oaite
UNI/TS 11300 per la parte semplificata relativa agifici esistenti;

Quest% procedura € applicabile agli edifici resmidhesistenti con superficie utile firo
1000 nf.

Ai fini delle presenti Linee guida sono edifici igsnziali gli edifici classificati E1, in base

alla destinazione d’uso, all’articolo 3, del deordel Presidente della Repubblica 26 agosto

1993, n. 412, con I'esclusione di collegi, conventi, cageeda e caserme.

Nell'allegato 3 si riporta una tabella riepilogatisull’utilizzo delle metodologie di calcolo

delle prestazione energetica in relazione agli edifici interessdtiserazi energetici &

valutare.

6. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell'involucro edilizio volte a contenere
il fabbisogno per la climatizzazione estiva. Riferimenti nazionali.
In considerazione della rilevanza crescente dei eonpar il raffrescamento degli edifici e
per non fornire valutazioni fuorvianti circa la djtea energetica dell’edificio nei casi in cui,
anche per le particolari condizioni climatiche, spesizione al calore e [lattitudine a
trattenerlo possono determinare condizioni gravosdapgrestazione energetica in estate, si
ritiene utile tenere conto di questi aspetti purdengiore della predisposizione di norme
tecniche consolidate in materia di impianti per la climatzikane estiva.
A tal fine, a far data dal 1 luglio 2008, per la valutazione della qualitaide estiva
dell'involucro edilizio sono riferimenti nazionali le metodologie di cui ai parfagra e 6.2,
in relazione alle procedure utilizzate per la deiaazione degli indici di prestazione
energetica di cui al paragrafo 4.
L’indicazione della qualita termica estiva dell'iduoro edilizio deve essere riportata negli
attestati di qualificazione e certificazione eneiget
In assenza di un quadro di normativa tecnica sperateerg consolidato, in materia di
climatizzazione estiva degli edifici, che, al moneentende difficile la definizione di
specifici metodi semplificati e ritenuto che, anc@rajualitativi, i metodi di valutazione
indicati ai successivi paragrafi 6.1 e 6.2 non presenie condizioni di semplicita e di
minimizzazione degli oneri disposti all'articolo 6, comma 9, del decraisi&ivo, la
valutazione di cui al presente paragrafo & resayim caso facoltativa nella certificazione di
singole unitd immobiliari ad uso residenziale dyesdicie utile inferiore o uguale a 200’m
che per la determinazione dell'indice di prestagiognergetica per la climatizzazione
invernale utilizzino il metodo semplificato di cui al parfgr5.2, punto 3.
In assenza della predetta valutazione, all'unita imiliese viene attribuita una qualita
prestazionale corrispondente al livello “V” delle thdeli cui ai paragrafi 6.1 € 6.2 .
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6.1 Metodo basato sulla determinazione dell'indice di prestazionenmica dell’edificio
per il raffrescamento (EPe,invol)

Congiuntamente all'applicazione delle metodolodieud al paragrafo 5.1 e al paragrafo 5.2,

punti 1 e 2, sia in applicazione di disposizioni legislative che per sceltdiziio, si procede

alla determinazione dell'indice di prestazione termica dell’edificio peaffrescamento

(EPe,invol), espresso in kWh7amno, pari al rapporto tra il fabbisogno di energianica

per il raffrescamento dell’edificio (energia richiesdall'involucro edilizio per mantenere

negli ambienti interni le condizioni di comfort, méiene conto dei rendimenti dell'impianto

che fornisce il servizio e quindi_non & energianaiid e la superficie calpestabile del

volume climatizzato. Il riferimento nazionale pkecalcolo del fabbisogno di energia termica

per il raffrescamento, direttamente o attraversodatado DOCET del CNR/ENEA, sono le

norme tecniche di cui al paragrafo 5.1, e, a ogugy il caso specifico la seguente norma

tecnica e sue successive modificazioni e integrazioni:

UNI/TS 11300 — 1 Prestazioni energetiche degli edifici — Parte &riatazione del

fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climzgizione estiva ed invernale;

Sulla base dei valori assunti dal parametro EPe,invol, calcolati con la predttidologia,

si definisce la seguente classificazione, validatyite le destinazioni d’uso:

EPe,invol Prestazioni Qualita
(kWh/m?anno) prestazionale
EPe,invol < 10 ottime |
10< EPe,invol < 20 buone Il
20< EPe,invol < 3(Q medie 1l
30< EPe,invol < 4Q  sufficienti v
EPe,invol > 40 mediocri V

6.2 Metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi

Congiuntamente all’applicazione delle metodologielwd al paragrafo 5.2, punto 3, e con le

limitazioni ivi previste, in alternativa alla metddgia di cui al paragrafo 6.1, si puo

procedere alla determinazione di indicatori quialisfasamento (S), espresso in ore, ed il

fattore di attenuazione (fa), coefficiente adimenala Il riferimento nazionale per il calcolo

dei predetti indicatori € la norma tecnica UNI EN ISO 8@&7dove i predetti parametri

rispondono rispettivamente alle seguenti definizioni:

a) fattore di attenuazione o fattore di decrementd éapporto tra il modulo della
trasmittanza termica dinamica e la trasmittanzait= in condizioni stazionarie.

b) sfasamento ¢ il ritardo temporale tra il massitebflusso termico entrante nelllambiente
interno ed il massimo della temperatura dell’ambientereste

Sulla base dei valori assunti da tali parametdefinisce la seguente classificazione valida
per tutte le destinazioni d’'uso:

Sfasamento | Attenuazione | Prestazioni Qualita
(ore) prestazionale
S>12 Fa<0,15 ottime I
12>S>10| 0,15<fa<0,30 buone 1l
10>S>38 0,30<fa<0,40 medie Il
8>5>6 0,40<fa<0,60 sufficient v
6>S 0,60<fa mediocri V

Nei casi in cui le coppie di parametri caratterizzanti I'edificio nontréao coerentemente
negli intervalli fissati in tabella, per la classificazione prevale il valore dello sfasame
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7. Metodologia di classificazione degli edifici

L'attestato di certificazione energetica degli edjficon I'attribuzione di specifiche classi
prestazionali, & strumento di orientamento del mercatrso gli edifici a migliore
rendimento energetico, permette ai cittadini dutele la prestazione energetica dell’edificio
di interesse e di confrontarla con i valori tecnicataeraggiungibili, in un bilancio
costi/benefici.

Le esperienze in atto a livello internazionale edopeo, i provvedimenti adottati in
argomento da parte di alcune Regioni e Provincerarne dimostrano che esistono diversi
sistemi di classificazione energetica degli edificie ghossono coprire anche aspetti di
sostenibilitd ambientali.

Nel seguito & indicata la metodologia di classificagiame si ritiene piu efficace per il
raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiz®02/91/CE in relazione al patrimonio
edilizio nazionale valutato nella sua globalitaiterrale.

7.1 Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di
riferimento legislativo
In merito alla rappresentazione delle prestazioergetiche globali e parziali dell’edificio, si
ritiene opportuno, per la massima efficacia comuiaatffiancare ad una rappresentazione
grafica diretta delle predette prestazioni, conforalepunto 3 degli allegati 6 e 7
(comprensiva quindi dell'indicazione della prestagiamggiungibile con la realizzazione
degli interventi di riqualificazione raccomandati) un sistema di valutazione basato su classi.
La classe energetica globale dell’'edificio & I'etithedi efficienza energetica attribuita
all'edificio sulla base di un intervallo convenzionale di riferimento all'internlogdele si
colloca la sua prestazione energetica compleskvalasse energetica & contrassegnata da
una lettera. Possono coesistere delle maggiori spedifigal'interno della stessa classe (a
titolo esemplificativo classe B, B+).
Le classe energetica globale dell’edificio compreadgoclassi rappresentative dei singoli
servizi energetici certificati: riscaldamento, raftamento, acqua calda sanitaria e
illuminazione.
Per la classificazione della prestazione relativa alider di climatizzazione invernale,
tenendo conto dell’evoluzione normativa (che prevedovi requisiti minimi concernenti gli
edifici di nuova costruzione a partire dal 1 gennaio 2008 e dal 1 gennaio 2010), € stato posto
il requisito minimo fissato a partire dal 2010 quaeite di separazione tra le classi C e D
(soglia di riferimento legislativo).

In considerazione del livello medio di efficienzal dparco immobiliare nazionale e
soprattutto per stimolare interventi di riqualifidene diffusi, che possano concretizzarsi
agevolmente in passaggi di classe, si ritiene dppor avere a disposizione un congruo
numero di classi, soprattutto al di sopra delldiaadj riferimento legislativo.

A tali esigenze si pu0 rispondere con classi ifieate dalle lettere dalla A alla G, nel senso
di efficienza decrescente, con lintroduzione diaunlasse A+ (relativamente alla
prestazione globale e a quelle concernenti la tilnazione invernale ed estiva).

7.2 Classi energetiche e prestazione energetica globale

La scelta del sistema di classificazione degliieidifi base alle loro prestazioni energetiche,
pur nella sua inevitabile convenzionalita, rappnéseertamente un aspetto importante per
I'efficacia e la correttezza delle informazioniride ai cittadini.
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A tal fine si ritiene opportuno che il certificato energetico esprima il confrdetta
prestazione energetica globale propria dell’edifici

EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill (1)

con “n” classi di riferimento, i cui limiti inferid sono determinati attraverso la seguente
espressione:

EPgl (CLASSE) .= K1 1EPi | (2010 EPacs, + K> [EPe_ + EPill , (2)

dove:

K1n €K2y sono dei parametri adimensionali;

EPi . (2010) € il limite massimo ammissibile dell'indice di gtazione energetica per la
climatizzazione invernale in vigore a partire dal 1 geng2ai0.

| significati degli altri simboli sono riportati al parafpe.

Come gia detto al paragrafo 3, si avvia la ced#ione energetica limitando la valutazione
dell'indice di prestazione EP ai servizi di clin@zione invernale e produzione di acqua
calda sanitaria.

In tal caso le precedenti espressioni (1) e (2) diventapettigamente:

EPgl= EPi + EPacs 3)
EPgl (CLASSE) n= Ky 1EPI | (2010y+ EPacs;, 4

Nell'allegato 4 si riportano le scale delle classiergetiche per le prestazioni parziali e
globale, questa ultima, indicata al punto 3 del predetto allegato, definittespressione
(4), con cui confrontare la prestazione energefiobale propria dell’edificio, calcolata con
I'espressione (3).

7.3. Climatizzazione invernale dell’edificio

Il sistema di classificazione nazionale, relatilla alimatizzazione invernale, e definito sulla

base dei limiti massimi ammissibili del corrispontieindice di prestazione energetica in

vigore a partire dal 1 gennaio 2010 (ERioy, di cui alle tabelle 1.3 e 2.3 dell'allegato C al
decreto legislativo, e quindi parametrato al rappdi forma dell’edificio e ai gradi giorno
della localita dove lo stesso & ubicato.

Un sistema cosi definito:

- & pienamente coerente con le finalita di cui al paragrafo 1;

- garantisce la stessa classe a tutti gli edifici, anclaiveirsa tipologia, che rispettano i
limiti del decreto legislativo (EP), in pari misura, ponendoli in maniera certa asajpra
della soglia di riferimento;

- permette una politica energetica degli edifici bassu una corretta comunicazione ai
cittadini, su incentivi e premialita, facilmente integrabili o curhilidra loro, a partire
dal rispetto degli obblighi di legge e con l'utilzzelle classi;

- assicura piena coerenza tra la metodologia dotmltell'indice di prestazione energetica
EPi e l'attribuzione della classe energetica.

Al punto 1 dell’allegato 4 si riporta la scala naziendi classi espressione della prestazione

energetica per la climatizzazione invernale.

Al fine di fornire all’'utente tutte le informaziomiecessarie per individuare i provvedimenti

atti migliorare le prestazioni energetiche, nell’attestato di cewifice devono essere

riportati, oltre all'indice di prestazione energatidell’edificio (energia primaria specifica),

quelli relativi alle prestazioni parziali, quali fabbisogno energetico dell'involucro e il

rendimento medio stagionale dell'impianto.
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Si richiama l'attenzione sul fatto che nel costruigeskala di confronto, per gli edifici
residenziali gli indici di prestazione sono espressi\hkn’ anno, mentre per residenze
collettive o edifici non residenziali, i medesimi indicinscespressi in kWh/franno.
Nellambito di quanto disposto all’articolo 4 del prete decreto, nel contesto delle
specifiche realta regionali possono essere adottati altri sistemi di clagsifieain
conformita all’articolo 7 della direttiva 2002/91#C dei principi generali fissati dal decreto
legislativo.

Ai fini di tutela degli interessi degli utenti, di cui al comma 1, 'deicolo 3 del presente
decreto, € essenziale assicurare un livello di corghilitt delle prestazioni degli edifici su
tutto il territorio nazionale. La predetta confrabilita € garantita dalla rappresentazione
grafica, eventualmente aggiuntiva, di cui ai punti 3 e 4lj dédggati 6 e 7.

7.4. Preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari

La prestazione energetica, rappresentata dal relattlioe per la preparazione dell’acqua
calda per usi igienici e sanitari (EPacs), in chilowatiwer metro quadrato di superficie utile
dell'edificio per anno (kWh/f anno), viene messa a confronto con una scala Idiiva
costituenti le classi energetiche.

Al punto 2 dell'allegato 4 si riporta la scala nazionale delle classi, espressiella
prestazione energetica per la preparazione dellmarplda per usi igienici e sanitari,
determinata sulla base di considerazioni tecnico-economiche

7.5. Certificazione di edifici e di singoli appartamenti (clinatizzazione invernale)

Per gli edifici residenziali la certificazione endiga riguarda il singolo appartamento. Nel

caso di una pluralita di unita immobiliari in edifimultipiano, o con una pluralita di unita

immobiliari in linea, si potra prevedere, in generaina certificazione originaria comune per
unitd immobiliari che presentano caratteristicherigetibilita logistica e di esposizione,

(piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individiraljjuesto ultimo caso

a parita di generatore di calore per tipologia e potenza.

Per i predetti edifici, si pud quindi prevedere:

a) in presenza impianti termici autonomi o centeizcon contabilizzazione del calore, un
certificato per ogni unita immobiliare determinaton I'utilizzo del rapporto di forma
proprio dell’appartamento considerato (Lo stesse shutilizza per la determinazione
dell'indice di prestazione energetica limite P

b) in presenza di impianti centralizzati privi dst&mi di regolazione e contabilizzazione del
calore, l'indice di prestazione energetica per latifteazione dei singoli alloggi €
ricavabile ripartendo l'indice di prestazione endigge (ERIi) dell’edificio nella sua
interezza in base alle tabelle millesimali relateervizio di riscaldamento;

c) in presenza di appartamenti serviti da impiatgotralizzato che si diversifichino dagli
altri per linstallazione di sistemi di regolazione o per la realizzazainaterventi di
risparmio energetico, si procede conformemente akop@). In questo caso per la
determinazione dell'indice di prestazione energetica si utilizzano i paratie
rendimento dell'impianto comune, quali quelli réfata produzione, distribuzione,
emissione e regolazione, ove pertinenti.

A tal fine e fatto obbligo agli amministratori degifabili di fornire ai condomini le
informazioni e i dati necessari.

8. Procedura di certificazione energetica degli edifici

La certificazione va richiesta, a proprie spese, ilalate del titolo abilitativo a costruire,
comunque denominato, o dal proprietario, o dal rdete dellimmobile, ai Soggetti
certificatori riconosciuti ai sensi del decreto del dttente della Repubblica di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, condpadiizioni, ivi previste,

per assicurare indipendenza ed imparzialita di giadiei medesimi soggetti nei differenti
casi di edifici nuovi od esistenti.
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La procedura di certificazione energetica degliiedi€omprende il complesso di operazioni

svolte dai Soggetti certificatori ed in particolare

1. l'esecuzione di una diagnosi, o di una verificpardgetto, finalizzata alla determinazione
della prestazione energetica dellimmobile e atliinduazione degli interventi di
riqualificazione energetica che risultano economieate convenienti:

a) il reperimento dei dati di ingresso, relativaneealle caratteristiche climatiche della
localita, alle caratteristiche dell'utenza, all'usenergetico dell’edificio e alle
specifiche caratteristiche dell’edificio e deglipranti, avvalendosi, in primo luogo
dell'attestato di qualificazione energetica;

b) la determinazione della prestazione energeticdiante applicazione di appropriata
metodologia, secondo quanto indicato ai precedquearagrafi 4 e 5, relativamente a
tutti gli usi energetici, espressi in base agliéhdi prestazione energetica EP totale e
parziali;

¢) lindividuazione delle opportunitd di intervento per il miglioramento della
prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibilippdrta
costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necesseealizzarle;

2. la classificazione dell’edificio in funzione degftidici di prestazione energetica di cui
alla lettera b), del punto 1, e il suo confronta d¢dimiti di legge e le potenzialita di
miglioramento in relazione agli interventi di riqualifiane individuati;

3. il rilascio dell’attestato di certificazione enetige.

Le modalita esecutive della diagnosi di cui al puhfmossono essere diverse e commisurate

al livello di complessita della metodologia di catzaltilizzata per la valutazione della

prestazione energetica, come precisato al paragrafo 4.

Il richiedente il servizio di certificazione enetiga puo, ai sensi dell’articolo 6, comma 2bis,

del decreto legislativo, rendere disponibili a piepspese i dati relativi alla prestazione

energetica dell’edificio o dell'unita immobiliareLo stesso pud richiedere il rilascio

dell'attestato di certificazione energetica sulla base di

- un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o al@&a immobiliare
oggetto di certificazione, anche non in corso didita, evidenziando eventuali interventi
su edifici ed impianti eseguiti successivamente;

- le risultanze di una diagnosi energetica effettudaatecnici abilitati con modalita
coerenti con i metodi di valutazione della prestagienergetica attraverso cui si intende
procedere.

Il Soggetto certificatore & tenuto ad utilizzareadovizzare i documenti sopra indicati (ed i

dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedefdtedtato di

qualificazione e la diagnosi predetti, in considesaei delle competenze e delle

responsabilita assunte dai firmatari degli stessi, sonametiti che favoriscono e

semplificano l'attivita del Soggetto certificatoreigducono I'onere a carico del richiedente.

In particolare I'attestato di qualificazione, di cali comma 2, dell’articolo 8, del decreto

legislativo, & obbligatorio per gli edifici di nuowastruzione e per gli interventi ricadenti

nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 8omma 2, lettere a), b) e c), del medesimo
decreto legislativo, in questo ultimo caso limitagmte alle ristrutturazioni totali. L'attestato

di qualificazione energetica deve essere predispostoumlatecnico abilitato non

necessariamente estraneo alla proprieta, alla progettazateerealizzazione dell’edificio.

L'attestato di qualificazione energetica degli eili$i differenzia da quello di certificazione,

essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per 'asséattaliedione

di una classe di efficienza energetica all’'edifizioesame (solamente proposta dal tecnico

che lo redige).
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Al di fuori di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativeestdto di
qualificazione energetica & facoltativo e pud espeeelisposto dall'interessato al fine di
semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica.

Uno schema di attestato di qualificazione energetica, con i suoi conteémiati & riportato
nell’allegato 5.

Entro i quindici giorni successivi alla consegna ahigdente dell’attestato di certificazione
energetica, il Soggetto certificatore trasmette @@l certificato alla Regione o Provincia
autonoma competente per territorio.

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di intetveitadenti nell’ambito di applicazione
di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) ¢ d¢l medesimo decreto legislativo, in questo
ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni tgtdh nomina del Soggetto certificatore
avviene prima dell'inizio dei lavori.

Nei medesimi casi, qualora fossero presenti, a livetimrale o locale, incentivi legati alla
qualita energetica dell’edificio (bonus volumetri@cc.), la richiesta dell’attestato di
certificazione energetica pud essere resa obbligapoiiaa del deposito della richiesta di
autorizzazione edilizia.

In tali ambiti, al fine di consentire controlli inoso d’opera, pud essere previsto che il
direttore dei lavori segnali al Soggetto certificatore le varie fasi delstruzione
dell’edificio e degli impianti, rilevanti ai fini delle pseazioni energetiche dell’edificio.

Il Soggetto certificatore, nell’lambito della sudivata di diagnosi, verifica o controllo, puo
procedere alle ispezioni e al collaudo energetlte dbpere, avvalendosi, ove necessario di
tecniche strumentali.

Le condizioni e le modalita attraverso cui € stftattuata la valutazione della prestazione
energetica di un edificio o di una unita immobiliare viene indicata espliente nel relativo
attestato, anche ai fini della determinazione delle conséigesponsabilita.

Schemi di attestato di certificazione energetica, icenoi contenuti minimi sono riportati
negli allegati 6 ed 7, rispettivamente per edifesidenziali e non residenziali.

9. Autodichiarazione del proprietario

Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mai soli fini di cui al comma
1bis, dell'articolo 6, del decreto legislativo, mamado la garanzia di una corretta
informazione dell'acquirente, il proprietario dedificio, consapevole della scadente qualita
energetica dell'immobile, puo scegliere di ottempergli obblighi di legge attraverso una
sua dichiarazione in cui afferma che:

- I'edificio & di classe energetica G;

- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti;

Entro quindici giorni dalla data del rilascio ditidedichiarazione, il proprietario ne trasmette
copia alla Regione o Provincia autonoma competente p#ottierr




ALLEGATO 1
(Allegato A, paragrafo 2)

Indicazioni per il calcolo della prestazione energea di edifici non
dotati di impianto di climatizzazione invernale e/odi produzione di
acqua calda sanitaria

1.

In assenza di impianti termici, come definittamma 14, dell’allegato A, al decreto legislativo,
per la climatizzazione invernale e/o la produziodie acqua calda sanitaria e quindi
nell'impossibilitd di poter determinare le consegtiieprestazioni energetiche e I'energia
primaria utilizzata dall’edificio, per tutti gli edifici delle caferie di cui all’articolo 3, del

decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 19932nsi procede con le seguenti modalita.

a) Climatizzazione invernale

i. In presenza di edifici che hanno un indice di prestazione dell'involucro edilizio
maggiore del valore limite riportato nelle seguéatielle 1 e 2, in funzione della fascia
climatica, rispettivamente per edifici ad uso resilale e non residenziale, con
I'esclusione degli edifici industriali (categoria E.8), in considerazione del ttonde
certificazione della prestazione basato sull'ipptisutilizzo convenzionale e standard
dell’edificio in esame, si presume che le condizitircomfort invernale siano raggiunte
grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettric
Il valore di riferimento per la conversione tra k\&flettrici e MJ & definito con apposito
provvedimento dell’Autorita per I'energia elettrica e il gas, al fine di termeito
dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi
aggiornamenti.

ii. In presenza di edifici che hanno un indice degiazione dell'involucro edilizio non
superiore al valore limite riportato nelle segudabelle 1 e 2, in funzione della fascia
climatica, rispettivamente per edifici ad uso residenziale e non residemza
I'esclusione degli edifici industriali (categoria E.8) presume un rendimento globale
medio stagionale dell'impianto termico pari al val@alcolato con la formula riportata
al comma 5, dell'allegato C, del decreto legislativo. Per I'applicazd®iia predetta
formula, in luogo della potenza utile nominale deneratore si utilizza la potenza
richiesta dall'edificio calcolata secondo la norma UNI EN 128&ri¢o invernale).

iii. In presenza di edifici industriali (categoria fE.8he non rispettino i pertinenti valori
limite di trasmittanza delle pareti, opache e traspiirdi cui ai decreti di cui all'articolo
4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislatimoconsiderazione del concetto di
certificazione della prestazione basato sull'ipptksutilizzo convenzionale e standard
dell’edificio in esame, si presume che le condizitircomfort invernale siano raggiunte
grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettric
Il valore di riferimento per la conversione tra k\dlettrici e MJ e definito con apposito
provvedimento dell’Autorita per I'energia elettrica e il gas, al fine di temwerto
dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi
aggiornamenti.

iv. In presenza di edifici industriali (categoria E.8) che rispettino i pertinattri limite di
trasmittanza delle pareti, opache e trasparenti,udiat decreti di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislasvpresume un rendimento globale medio
stagionale dell'impianto termico pari al valore adhto con la formula riportata al
comma 5, dell'allegato C, del decreto legislatier I'applicazione della predetta
formula, in luogo della potenza utile nominale deneratore si utilizza la potenza
richiesta dall’edificio calcolata secondo la norma UNI EX831 (carico invernale).



b) Produzione di acqua calda sanitaria
In assenza di impianto di produzione di acqua caldédasi ed in mancanza di specifiche
indicazioni, sulla base delle considerazioni riportdle lettera precedente si presume che lo
specifico servizio sia fornito grazie ad apparecchi alimedédit rete elettrica.
Il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con apposi
provwvedimento dell’Autoritd per I'energia elettrica il gas, al fine di tener conto
dell'efficienza media di produzione del parco teamiedtrico, e suoi successivi
aggiornamenti

Tabella 1. Valori limite dell'indice di prestaziorenergetica per la climatizzazione inverndél'involucro edilizio
degli edifici residenziali espresso in kWh/franno, al di sopra dei quali, in assenza di impidaatmico, si applica
quanto previsto al comma 1, lettera a).

Zona climatica
A B C D E F

5 5 10 10 20 20

Tabella 2. Valori limite dell'indice di prestaziorenergetica per la climatizzazione invernd&@l'involucro edilizio
degli edifici NON residenziali espresso in kWh/fanno, al di sopra dei quali, in assenza di impiaetmico, si
applica quanto previsto al comma 1, lettera a).

Zona climatica
A B C D E F

1 1 3 3 8 8




ALEGATO 2
(Allegato A, paragrafo 5.2)

Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetiper
la climatizzazione invernale dell'edificio

L'indice di prestazione energetica per la climatiziane invernale da attribuire all'edificio peslza
certificazione energetica (EPi) puo essere ricavato come:

Qh / Apav
EPi=~ . [kWh/nfK
/g [ ]

Dove:

Qn = fabbisogno di energia termica dell'edificio, espréssdVh
Apav = la superficie utile (pavimento) espressa fnm

k= rendimento globale medio stagionale

Il fabbisogno di energia termica dell'edificio Qlato da:
Q, 0024GG TH, H,) f, Q. Q (kwh)

Dove:

GG sono i gradi giorno della citta nella quale viene ubicato I'edificio in eS@gg);

Hr € il coefficiente globale di scambio termico peastnissione, corretto per tenere conto della
differenza di temperatura interno-esterno di ciasauperficie disperdente; (W/K);

Hy € il coefficiente globale di scambio termico per ventilagiiv/K);

fx & il coefficiente di utilizzazione degli apporti gratuiti (adimensionas$unto pari a 0,95
Qssono gli apporti solari attraverso i componenti doiero trasparente (MJ);

Qi sono gli apporti gratuiti interni (MJ)

Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione

n
|

Ht = l S| Ui btr,i [WIK]

Dove:

Si = superfici esterne che racchiudono il volume lordo riscaldato. Non si considerano le superfici verso
altri ambienti riscaldati alla stessa temperatorg [

Ui = trasmittanza termica della struttura [WKh

Nell'impossibilita di reperire le stratigrafie delle pareti opache e daatteristiche degli infissi
possono essere adottati i valori riportati nella norma UNI — TS 11300-1, rispettivaméafgpestlice
A e nell'appendice C.



by = fattore di correzione dello scambio termico vensii@nti non climatizzati o verso il terreno
(adimensionale)

| valori del coefficiente §; si ricavano:

- per superfici disperdenti verso ambienti non riscaldati: Pruspd/NI/TS 11300-1

- per superfici disperdenti verso il terreno: Prospetto 6 UNI/TS 11300-1

Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione

Hv=0341V

netto

[WIK]

Dove

n = numero di ricambi d'aria pari a 0,3 vol/h

Vnetto = In assenza di informazioni sul volume netto dell'ambiente clim@tjziaassume pari al 70%
del volume lordo.

Apporti solari attraverso i componenti di involucro trasparente

Q 027!

esposiz

S

serr,i

sol,i [kWh]

Dove:

0,2 = coefficiente di riduzione che tiene conto del fattolarsalegli elementi trasparenti e degli
ombreggiamenti medi

Isol,i = irradianza totale stagionale (nel periodo di riscalelsto) sul piano verticale, per ciascuna
esposizione.

NOTA Il valore si calcola come sommatoria dei valori di irradiameaia mensile sul piano verticale
riportati nella UNI 10349, estesa ai mesi della stagione di rigoalotm Per i mesi non completamente
ricompresi nella stagione di riscaldamento (es. ottobre ed aprile per la zgingiE)za un valore di
irradianza pari alla quota parte del mese.

Apporti gratuiti interni
Qi ( ;nt hApav h)/looo [kWh]
Dove:

)int= @pporti interni gratuiti, valore convenzionalswasto pari a 4 W/Aper edifici residenziali
h = numero di ore della stagione di riscaldamento

Rendimento globale medio stagionale
Il rendimento globale medio stagionalgsi determina come:
g= eX rgX dX gn
dove:
o= rendimento di emissione, valori del prospettal&lfa UNI/TS 11300-2
rg = rendimento di regolazione, valori del prospettai2fa UNI/TS 11300-2

4= rendimento di regolazione, valori dei prospetti(d,b,c,d,e) della UNI/TS 11300-2
gc= rendimento di generazione, valori dei prospett{£B,c,d,e,) della UNI/TS 11300-2



ALEGATO 3

(Allegato A, paragrafo 5.2)

Tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare
ai fini della certificazione energetica.

“Metodo di calcolo di
progetto”

(paragrafo 5.1)

“Metodo di
calcolo da rilievo
sull’edificio”
(paragrafo 5.2
punto 1)

“Metodo di calcolo
da rilievo
sull'edificio”
(paragrafo 5.2
punto 2)

“Metodo di calcolo
da rilievo
sull'edificio”
(paragrafo 5.2
punto 3)

Edifici interessati

Tutte le tipologie d
edifici
nuovi ed esistenti

Tutte le tipologie
di edifici
esistenti

Edifici residenziali
esistenti con
superficie utile

inferiore o uguale 3

Edifici residenziali
esistenti con
superficie utile

 inferiore o uguale g

3000 nf 1000 nf
Prestazione Norme UNI/TS Norme UNI/TS DOCET Metodo
invernale 11300 11300 (CNR-ENEA) semplificato
involucro edilizio (Allegato 2)
Energia primaria Norme UNI/TS Norme UNI/TS DOCET Metodo
prestazione 11300 11300 (CNR-ENEA) semplificato
invernale (Allegato 2)
Energia primaria Norme UNI/TS Norme UNI/TS DOCET Norme UNI/TS
prestazione acqua 11300 11300 (CNR-ENEA) 11300
calda sanitaria (esistenti)
Prestazione estiva  Norme UNI/TS Norme UNI/TS DOCET Norme UNI/TS
involucro edilizio 11300 11300 (CNR-ENEA) 11300 o DOCET g

metodologia
paragrafo 6.2

(*)

(*) La determinazione della prestazione energetitava dell’involucro edilizio & facoltativa nella
certificazione di singole unita immobiliari ad ussidenziale di superficie utile inferiore o uguale a
200 nf per le quali il calcolo dellindice di prestazione energetica perifgatizzazione invernale
avvenga con il metodo semplificato di cui al paragrafo 5.2tq8.
In assenza della predetta valutazione, all'edificieng attribuita una qualita prestazionale
energeticaestiva dell'involucro edilizio corrispondente al livelloV” delle tabelle di cui ai
paragrafi 6.1 e 6.2 .

1



ALLEGATO 4
(Allegato A, paragrafo 7.2)

Sistema di classificazione nazionale concernente la climatizzazione
invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria

Esempio per un edificio residenziale

1. Si riporta la scala di classi energetiche espessdella prestazione energetica per la
climatizzazione invernale EPi.

Clas&it < 0,25 EPj (2010)

0,25 EPi (2010) ” ClasseAi < 0,50 EPij (2010)

0,50 EPj (2010) ” ClasseBi < 0,75 EPj (2010)

0,75 EPj (2010) " ClasseCi < 1,00 EPj (2010)
1,00 EPj (2010) "Classe Di < 1,25 EPj (2010)
1,25 EPj (2010) ” ClasseEi < 1,75 EPj (2010)
1,75 ERi (2010) "ClasseFFi < 2,50EPj (2010)

Clas{®i > 2,50 EPj (2010)




2. d riporta la scala delle classi energetiche espressi@fia grestazione energetica per la
preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari EPacs.

Clasfeacs < 9 kwWh/n? anno

9 kWh/n? anno ” ClasseBacs < 1wh/m? anno
12kWh/n? anno ” ClasseCacs < 18kWh/n? anno
18kWh/n? anno ” Classe Dacs < 21kwh/n? anno
21 kWh/m? anno ” ClasseEacs < 24kwh/m? anno
24 kWh/m? anno ” Classe Facs < 30kwh/n? anno

Clas€sacs > 30kWh/n? anno

3. Si riporta la scala di classi energetiche dedirabn I'espressione (4) a cui riferirsi per la
valutazione della prestazione energetica globale dell’edificio EPgl.calcolata con
I'espressione (3)

Clafsgl T < 0.25 EPi (2010) +9 kWh/m? anno
0,25 EPj (2010) +9 KWh/n? anno "ClasseAgl < 0,50 EPi (2010) +9 kWh/n? anno

0,50 EPj (2010) +9 KWh/m? anno ” ClasseBgl < 0,75 EPi (2010) +12 kWh/m? anno

0,75 EPj (2010) +12 kWh/n? anno " ClasseCgl < 1,00 EPi (2010) +18 kWh/m? anno
1,00 EPj (2010) +18 kWh/n? anno ” Classe Dgl < 1,25 EPi (2010) +21 kWh/n? anno
1,25 EPj (2010) +21 kWh/m? anno ” ClasseEgl < 1,75 EPi (2010) +24 kwWh/m? anno

1,75 EPj (2010) +24 kWh/nt anno” CIassngI < 2,50 EPj (2010) +30kWh/m? anno

Cldsgl > 2,50 EPj (2010) +30 KWh/n? anno




ALLEGATO 5
(Allegato A, paragrafo 8)

7
ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
(ai sensi del comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive mm.e ii.)
L Edifici residenziali

1. INFORMAZIONI GENERALI ©®

Nuova costruzione O Passaggio di proprieta O Riqualificazione energetica []

Riferimenti catastali

D, O
Indirizzo
Tipologia edilizia
Tipologia costruttiva
Anno di costruzione apg:rrg?:;r?tii F?r:g r:jzltl)’sl(ijgi;f;ic?ria)

Volume lordo

S 2
riscaldato V (m%) Superficie utile m

Superficie -
disperdente S(?) Zona climatica/GG /
Rapporto S/V Destinazione d'uso
1.2 IMPIANTI @ \
Anno di installazione Tipologia
REEIEREID Potenza nominale (kW) Combustibile
Acqua calda Anno di installazione Tipologia
sanitaria Potenza nominale (KW) Combustibile
Anno di installazione Tipologia
Raffrescamento o
Potenza nominale (kW) CRIVER A
Anno di installazione . .
Fonti rinnovabili - Vel
Energia annuale prodotta
(kWhe/kWhy)
1.3 PROPRIETA’ \
Proprieta
Indirizzo l Telefono/e-mail I

1.4 PROGETTAZIONE ‘
Progettista/i architettonico

Indirizzo l l Telefono/e-mail I
Progettista/i impianti |
Indirizzo ‘ I Telefono/e-mail l

1.5 COSTRUZIONE

Costruttore

Indirizzo l Telefono/e-mail I
Direttore/i lavori

Indirizzo I Telefono/e-mail l




2. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI  ©

Indice energia primaria (EPe)

3. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI
3.1 RAFFRESCAMENTO (*)

Indice energia primaria (EPi)

3.3 ACQUA CALDA
SANITARIA

Indice energia primaria limite di
legge

Indice energia primaria limite di
legge (d.lgs. 192/05)

(EPacs)

Indice energia primaria

Indice involucro (EPe,invol)

Indice involucro (EPi,invol)

Rendimento impianto

Rendimento medio stagionale
impianto ( Kg)

Fonti rinnovabili

Fonti rinnovabili

Fonti rinnovabili

Prestazione

4. RACCOMANDAZIONI @

S | o
intervento i
1)
2)
3)
4)
5)
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE @ | ... KWh/m 2anno | oo (<10 anni)




5. CLASSIFICAZIONE PROPOSTA

CLASSE ENERGETICA PROPOSTA®

5.1 METODOLOGIA DI CALCOLO ADOTTATA

5.2. QUALITA’ INVOLUCRO PROPOSTA
(RAFFRESCAMENTO) ©

6. NOTE

| Il 11l \% \

7. TECNICO ABILITATO

Nome e cognome /
Denominazione
Indirizzo Telefono/e-mail ‘

Titolo | Ordine/Iscrizione [
Ruolo rispetto all’edificio

8 DATIDIINGRESSO
Progetto energetico Rilievo sull'edificio
Provenienza e responsabilita I

9. SOFTWARE
Denominazione Produttore

Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamentomassimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5%
rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI TS .....)

Data asseverazione del TeCniCO @bilitatO .......cccoeiiii i et e e

Data asseverazione del Direttore dei laVori .......cccoviiiiecce i s
Firma del Direttore dei lavori

NOTA: Per gli edificinon residenziali  utilizzare questo schema con i termini, contenuti e unita d i misura
appropriati (vedi allegato 7)



1)
@

®

4)
®)

(6)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA

Eventuali informazioni aggiuntive nelle note
| dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla
potenza termica al focolare

“PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE”: energia total e utilizzata dalledificio per m 2 di superficie utile
(Indice prestazione energetica globale)

“PRESTAZIONE RISCALDAMENTO": energia utilizzata per riscaldare I'edificio per m 2 di superficie utile
(Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale)

“PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTOQ”: energia utilizzata per raffrescare I'edificio per m 2 di superficie utile
(Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva)

PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sani taria per m ? di

superficie utile (Indice prestazione energetica per la produzione dell’acqua cald a sanitaria)
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energeti  ca conseguente
alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel parag rafo “Raccomandazioni” che

presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni.

LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio iden tico, di nuova costruzione, ubicato nella
stessa localita.

EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall’attuale efficienz a energetica dell’edificio.

Indicare eventuali allegati descrittivi dell'intervento

La classe energetica complessiva dell’edificio € determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti
Linee guida

La qualita prestazionale dell'involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento & determinata
conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida

(*) Al momento non operativo



ALEGATO 6
(Allegato A, paragrafo 8)

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Edifici residenziali

1. INFORMAZIONI GENERALI @

Codice Certificato

Validita

Riferimenti catastali

Indirizzo edificio

Nuova costruzione O Passaggio di proprieta O ‘ Riqualificazione energetica (0]
Proprieta Telefono
Indirizzo E-mail

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO ‘

Edificio di classe B

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI @

odologie di calcolo adottate @

4.QUALITA’ INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO) @ |




6. RACCOMANDAZIONI © \

Interventi

Prestazione

a valle del singolo intervento

Energetica/Classe Tempo

di ritorno (anni)

[any
~

N
—

w
-

4

=

a1
-

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE

@

kWh/m 2 anno (<10 anni)

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO  © ‘

SERVIZI ENERGETICI
INCLUSI NELLA Riscaldamento O |Raffrescamento O Acqua calda sanitaria (@]

CLASSIFICAZIONE
- < kWh/m 2 anno
- <. kWh/m 2 anno
- < kWh/m 2 anno ssss kWhm?anno ||
- < kWh/m 2 anno

Rif. legislativo = ...... kWh/n? anno
) > < kWh/m 2 anno

s

kWh/m 2 anno

kWh/m 2 anno

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

8.1 RAFFRESCAMENTO ()

Indice energia primaria (EPe)

Indice energia primaria (EPi) I(récg(;isnergla primaria

Indice en. primaria limite di legge
(d.lgs. 192/05)

Indice involucro (EPe,invol)

Indice
involucro(EPi,invol)

Rendimento impianto

Rendimento medio stagionale
impianto ( Kg)

Fonti rinnovabili

Fonti rinnovabili

Fonti rinnovabili




9. NOTE

(interventi di manutenzione edile ed impiantistica, energeticamente significatilzizagianella vita dell’edificio, sistemi gestionali in essere,.........|..

10. EDIFICIO \
Tipologia edilizia
Tipologia costruttiva
. . Numero di
Anno di costruzione } e
appartamenti Foto dell’edificio

Volume lordo
riscaldato V (m®)
Superficie disperdente

Superficie utile m? (non obbligatoria)

s@m) Zona climatica/ GG /
Rapporto S/V Destinazione d'uso
11. IMPIANTI @ \
Anno di installazione Tipologia
R=calieneno Potenza nominale (kW) Combustibile
Acqua calda Anno di installazione Tipologia
sanitaria Potenza nominale (kW) Combustibile
Anno di installazione Tipologia
Raffrescamento —
Potenza nominale (kW) el
Anno di installazione Tinologia
Fontiirinnovabili Energia annuale prodotta
(KWhe/kWh;)

12. PROGETTAZIONE
Progettista/i architettonico

|
Telefono/e-mail l

Indirizzo
Progettista/i impianti l
Indirizzo Telefono/e-mail
Costruttore
Indirizzo l Telefono/e-mail l

Direttore/i lavori
Indirizzo l Telefono/e-mail l




14. SOGGETTO CERTIFICATORE
Ente/Organismo pubblico Tecnico abilitato Energy Manager Organismo / Societa

Nome e cognome /
Denominazione
Indirizzo Telefono/e-mail

Titolo Ordine/lscrizione ’

Dichiarazione di
indipendenza
®)

Informazioni aggiuntive

15. SOPRALLUOGHI

1)
2)
3)
16. DATI DI INGRESSO
Progetto energetico o Rilievo sull’edificio (@]

Provenienza e responsabilita

17. SOFTWARE

Denominazione Produttore

Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamentomassimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5%
rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300) fornito da ....................| .

Data @MISSIONE ...vviviiiiieeeeee
Firma del tecnico



o}
@

®)
4

()
6

@
®

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA

Eventuali informazioni aggiuntive nelle note

“PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE”: energia total e utilizzata dalledificio per m 2 di volume
climatizzato (Indice prestazione energetica globale)

“PRESTAZIONE RISCALDAMENTQ”: energia utilizzata per riscaldare I'edificio per m 2 di volume climatizzato
(Indice prestazione energetica per la climatizzazio  ne invernale)

“PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO": energia utilizzata per raffrescare [I'edificio per m 2 di volume
climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva)

PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sani taria per m 2 g
volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria)

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente
alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel parag rafo “Raccomandazioni” che
presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni.

LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio iden tico, di nuova costruzione, ubicato nella
stessa localita.

EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall'attuale efficien za energetica dell’edificio.

La qualita prestazionale dell'involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento e determinata
conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida

Metodologie utilizzate per il calcolo delle prestazioni energetiche globali e parziali, di cui al punto 2, e per la
determinazione della qualita dell'involucro di cui al punto 3.

Indicare eventuali allegati descrittivi degli interventi

La classe energetica complessiva dell’edificio & determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti
Linee guida (vedi esempio a pagina 5)

| dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla
potenza termica al focolare

Dichiarazione di indipendenza e di imparzialita di giudizio del soggetto certificatore resa ai sensi degli articoli 359 e
481 del C.P..

(*) Al momento non operativo



Esempio di classificazione di un edificio nel sistema nanale

Edificio residenzialeesistente sito a XYZ
GG: 2100

Rapporto di forma S/V= 0,60

Indice di prestazione energetica peridcaldamento invernalalell’edificio:
EP,=46 kWh/nf anno

Indice di prestazione energetica massimo ammissibile delfedlifii sensi della Tabella 1,

dell'allegato C, del decreto legislativo 192/05:
EPL (2010)= 65 kWh/nf anno

Classe A+ < 16,25 kWh/m? anno
Classe A < 32,50 kWh/m? anno

Classe B < 48,75 kWh/m? anno EP| =46 kWh/m2 anno

Classe G <65.00 kWh/m?anno
ClasseD; < 81,25 kWh/m? anno
Classe E < 113,75 kWh/nf anno
Classe F < 162,50 kWh/nf anno

Classe G >162,5 kWh/n? anno

SERVIZI INCLUSI

NELLA Riscaldamento @ Raffrescamento
CLASSIFICAZIONE

O Acqua calda sanitaria O

< 16,25 kWh/m 2 anno

- < 32,50 kWh/m 2 anno

- < 48,75 kWh/m ? anno

4 6 kWh/m? anno

- < 65,00 kwh/m ? anno

Di> < 81,25 kWh/m ? anno

E < 113,75 kWh/m 2 anno

Rif. legislativo = 65 kWh/m 2

Edificio di classe: B



ALEGATO 7
(Allegato A, paragrafo 8)

Edifici non residenziali

[ ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ]

1. INFORMAZIONI GENERALI ® \
Codice Certificato Validita

Riferimenti catastali

Indirizzo edificio

Nuova costruzione (@] Passaggio di proprieta (@] ‘ Riqualificazione energetica (@]
Proprieta Telefono
Indirizzo E-mail

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO ‘

Edificio di classe B
3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI @

UALITA’ INVOLUCRO (RAFFRESCAMEN | 1l 1l v

5. Metodologie di calcolo adottate @




6. RACCOMANDAZIONI © |

Interventi Prestazione Energe{icalCIasse T_er_npo .

a valle del singolo intervento di ritorno (anni)
1)
2
3)
4)
5)

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE

@) ‘

kwWh/m 2 anno ‘ (<10 anni) |

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO © \

SERVIZI ENERGETICI
INCLUSI NELLA
CLASSIFICAZIONE

RiscaldamentoO | Raffrescamento O

Acqua calda sanitaria O | llluminazione O

kWh/m * anno

kWh/m * anno

kWh/m * anno

_ ssss kWhm®anno ||

kWh/m * anno

Rif. legislativo = kwh/m?® anno

kwWh/m * anno

kwh/m 2 anno

3 anno

kWh/m *anno

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI
8.1 RAFFRESCAMENTO ()

8.3 ACQUA CALDA 8.4 ILLUMINAZIONE

SANITARIA

Indice energia primaria
(EPe)

Indice energia primaria
(EPi)

Indice energia primaria
(EPacs)

Indice energia
primaria (EPIll)

Indice en. primaria limite di
legge (d.Igs. 192/05)

Indice en. primaria
limite di legge

Indice involucro (EPe,invol)

Indice involucro
(EPi,invol)

Rendimento impianto

Rendimento medio
stagionale impianto ( Kg)

Fonti rinnovabili

Fonti rinnovabili

Fonti rinnovabili

Fonti rinnovabili




9. NOTE

(interventi di manutenzione edile ed impiantistica, energeticamente significatiidzaéianella vita dell’edificio, sistemi gestionali in essere,......... .

10. EDIFICIO \
Tipologia edilizia
Tipologia costruttiva
. . Numero di
Anno di costruzione ; e
appartamenti Foto dell’edificio

Volume lordo
riscaldato V (m°)
Superficie disperdente

Superficie utile m? (non obbligatoria)

S(m) Zona climatica/GG /
Rapporto S/V Destinazione d'uso
11. IMPIANTI @ \
Anno di installazione Tipologia
blssaliaen Potenza nominale (kW) Combustibile
Acqua calda Anno di installazione Tipologia
sanitaria Potenza nominale (kW) Combustibile
Anno di installazione Tipologia
Raffrescamento —
Potenza nominale (kW) Sl
Anno di installazione Tipologia
llluminazione
Potenza nominale (kW)
Anno di installazione " .
Fonti rinnovabili R eliEEE
Energia annuale prodotta
(KWhe/kWh,)

12. PROGETTAZIONE
Progettista/i architettonico

Indirizzo Telefono/e-mail l
Progettista/i impianti ‘
Indirizzo l l Telefono/e-mail ]




13. COSTRUZIONE

Costruttore
Indirizzo [ Telefono/e-mail ‘
Direttore/i lavori
Indirizzo [ Telefono/e-mail ‘

14. SOGGETTO CERTIFICATORE

Ente/Organismo pubblico Tecnico abilitato Energy Manager Organismo / Societa

Nome e cognome /
Denominazione
Indirizzo [ Telefono/e-mail
Titolo Ordine/lscrizione ‘
Dichiarazione di
indipendenza
®)

Informazioni aggiuntive

y
2
3

16. DATI DI INGRESSO

Progetto energetico O Rilievo sull'edificio O

Provenienza e responsabilita

Denominazione Produttore

Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamentomassimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5%
rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300) fornito da ...................

Data @MISSIONE ...coiiiiiiiiiae
Firma del tecnico



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA

(1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note
(2) “PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE”™ energia total e utilizzata dalledificio per m * di volume

®)

climatizzato (Indice prestazione energetica globale)

“PRESTAZIONE RISCALDAMENTO": energia utilizzata per riscaldare I'edificio per m 3 di volume climatizzato
(Indice prestazione energetica per la climatizzazio  ne invernale)

“PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO”: energia utilizzata per raffrescare I'edificio per m 3 di volume
climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva)

PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sani taria per m* di
volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria)

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente
alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel parag rafo “Raccomandazioni” che
presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni.

LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio iden tico, di nuova costruzione, ubicato nella
stessa localita.

EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall’attuale efficienz a energetica dell’edificio.

La qualita prestazionale dell'involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento & determinata
conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida

Metodologie utilizzate per il calcolo delle prestazioni energetiche globali e parziali, di cui al punto 2, e per la
determinazione della qualita dell'involucro di cui al punto 3.

Indicare eventuali allegati descrittivi degli interventi

La classe energetica complessiva dell’edificio € determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti
Linee guida

| dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla
potenza termica al focolare

Dichiarazione di indipendenza e di imparzialita di giudizio del soggetto certificatore resa ai sensi degli articoli 359 e
481 del C.P..

(*) Al momento non operativo



ALLEGATO B
(articolo 7, comma 2)

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

La metodologia di calcolo adottata dovra garantseltati conformi alle migliori regole tecniche, a
tale requisito rispondono le normative UNI e CEN vigenti in taleset

Gli aggiornamenti delle norme tecniche riportate pedsente allegato o le eventuali norme
sostitutive subentrano direttamente alle corrispondenti eaieti’elenco che segue.

NORME QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE

UNI/TS 11300 — 1 Prestazioni energetiche degli edifici — Parte 1: Determinazione del fabbisogno di
energia termica dell’edificio per la climatizzazione es#d invernale;

UNI/TS 11300 — 2 Prestazioni energetiche degli edifici — Parte 2: Determinazione del fabbisogno di
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzaziomerimale e per la produzione di acqua

calda sanitaria;

e successive integrazioni

NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEL
SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO

UNI EN ISO 13790 Prestazione energetica degli edifici - Calcoloatbbisogno di energia per il
riscaldamento e il raffrescamento

NORME PER LA CARATTERIZZAZIONE DELL'INVOLUCRO

UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per edilizia — Resistéermica e trasmittanza termica
— Metodo di calcolo

UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti — Calcolo della
trasmittanza termica — Parte 1: Generalita

UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di finestre, portawesare — Calcolo della trasmittanza
termica — Metodo numerico per i telai

UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti periadil Caratteristiche termiche
dinamiche — Metodi di calcolo

UNI EN ISO 13789 Prestazione termica degli edifici — Cowfiti di trasferimento del calore per
trasmissione e ventilazione — Metodo di calcolo

UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifici — Trasfento di calore attraverso il terreno
— Metodi di calcolo

UNI EN ISO 10211 Ponti termici in edilizia — Flussi termici e tempeeasuperficiali — Calcoli
dettagliati

UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia — Coefficiente di trasmissitermica lineica — Metodi
semplificati e valori di riferimento

! Sono in corso di elaborazione le seguenti parti:

parte 3: Determinazione del fabbisogno di energiagria e dei rendimenti per la climatizzaziondwvest

parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altrietodi di generazione per riscaldamento di ambé&épteparazione
acqua calda sanitaria



UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei componentgk elementi per edilizia -

Temperatura superficiale interna per evitare I'umidigesficiale critica e condensazione

interstiziale — Metodo di calcolo

UNI EN 13363-1 Dispositivi di protezione solarecombinazione con vetrate - Calcolo della
trasmittanza solare e luminosa - Parte 1: Metodo semptdifica

UNI EN 13363-2 Dispositivi di protezione solarecimmbinazione con vetrate - Calcolo della
trasmittanza solare e luminosa - Parte 2: Metodmaldiolo dettagliato

UNI 11235 Istruzioni per la progettazione, 'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture
a verde.

NORME PER LA VENTILAZIONE

UNI 10339 Impianti aeraulici a fini di benessere — Generalita, classificazione e requisiti - Regole
per la richiesta d'offerta, I'offerta, I'ordine e farnitura

UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali — Requisiti di prestazione per i sistemi di
ventilazione e di climatizzazione

UNI EN 15242 Ventilazione degli edifici - Metodi dalcolo per la determinazione delle portate
d'aria negli edifici, comprese le infiltrazioni

BANCHE DATI E NORME DI SUPPORTO

UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degfi@di Dati climatici

UNI 10351 Materiali da costruzione — Conduttivita termigeeemeabilita al vapore

UNI 10355 Murature e solai — Valori di resistenza termica @duwedi calcolo

UNI EN 410 Vetro per edilizia — Determinazione delle carstiehe luminose e solari delle vetrate
UNI EN 673 Vetro per edilizia — Determinazione della tratanita termica (valore U) — Metodo di
calcolo

UNI EN ISO 7345 Isolamento termico — Grandezzefisie definizioni

UNI 8065 Trattamento dell’acqua negli impianti termici a0 givile

UNI EN 303-5 Caldaie per riscaldamento - Caldaie per confdlusblidi, con alimentazione
manuale e automatica, con una potenza termica nominala 866 kW - Parte 5: Terminologia,
requisiti, prove e marcatura



